CORRESPONDENTEDAG / VOORJAARSEXCURSIE
ZATERDAG 8 EN 22 APRIL 2006

Hartelijk welkom op de excursies naar de vestingstad Hattem en het noordelijk deel van de
IJssellinie. Onderstaand treft u aan enkele plattegronden van HATTEM en enkele tekeningen
van de technische werken van de [ISSELLINIE.
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De nederzetting Hattem kreeg in 1299 stadsrechten (waaronder het recht de stad te
bevestigen); na wallen met palissaden kwamen er pas in'de 14° eeuw hoge muren met
poorten. In 1404 bouwde Hertog Reinoud IV van Gelre het kasteel met de dan dikste muren
en hoogste torens. Volgens de Generaal-majoor titulair Hoefer heeft rond 1594 de bekende
vestingbouwkundige Adr. Anthonisz plannen gemaakt voor het verbeteren van de
verdedigingswerken. Toen zijn de vestingmuren versterkt en de afstanden der waltorens
aangepast aan de verbeterde dracht der wapens.

Rond 1770 volgde helaas het slopen van een groot deel van de ommuring.

In 1972 kreeg de stad het predikaat "beschermd stadsgezicht".
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‘HATTEM IN HET MIDDEN DER 17pE EEUW.

Zie de drie stadspoorten met binnenpoort, buitenpoort en voorwerk. Van de Dijkpoort is de binnenpoort over. (Hoefer: De vesting Hattem en haar kasteel).

Daorvpspoort



DRIJVENDE STUWEN VOOR DE LANDSVERDEDIGING
Tussen 1948 en 1952 had de voorganger van de NATO besloten slechts te verdedigen achter
de Rijn en de rivierengordel in Nederland. De optie om achter de IJssel te verdedigen werd
niet overwogen, ondanks bezoeken van Eisenhower, Montgomery en De Lattre de Tassigny.
Om deze mening om te buigen waren andere plannen noodzakelijk.
Omstreeks 1952 zijn in het diepste geheim in de Waal bij Nijmegen (breed 230 m), in de Rijn
bij Arnhem en in de IJssel bij Olst (beide breed 86 m) drijvende stuwen voorbereid. Deze
stuwen dienden om de genoemde rivieren af te sluiten en met het water van de Bovenrijn van
de IJsselvallei een groot inundatiegebied te maken. Deze 1Jssellinie — in het verlengde van de
Rijnlinie — moest ten tijde van de Koude Oorlog een moeilijk neembare hindernis vormen
tegen een Russische aanval.
De stuwen waren enorme drijvende staalconstructies. Zij werden vanuit een naastgelegen
zijhaven, door middel van lieren naar het midden van de rivier getrokken en tussen twee
zware betonnen landhoofden afgezonken. De landhoofden waren aan beide zijden met de
bandijken verbonden door betonnen ‘pijlerdammen’. Met valkleppen werden de openingen in
de stuw en tussen de pijlers van de pijlerdammen gesloten. Daarna werden de stuwen
versterkt door het tegen de stuw afzinken van gevorderde binnenschepen. Om de stuw bestand
te doen zijn tegen de hoge waterdruk en luchtaanvallen brachten aanwezige zandzuigers een
zandpakket aan. Door deze unieke methode werd een afsluiting van de rivier van bandijk tot
bandijk bereikt. Door het daarna openen van inlaatwerken in de bandijken werd het
[Jsselgebied geinundeerd.
Om de dam ter verdedigen tegen lucht- en grondaanvallen werden kazematten gebouwd.
Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van uit de Tweede Wereldoorlog overgebleven
tanks. Ontdaan van motor en rupsbanden werden deze in beton gestort, met alleen de koepel
hierboven uit, zodat vandaar uit kon worden geschoten. Het luchtafweergeschut werd
geplaatst op het onderkomen van de bediening. In de rivier te plaatsen netversperringen
voorkwamen dat de stuw door drijvende mijnen of gevechtsduikers kon worden beschadigd.
De bevelvoering vond plaats vanuit commandoposten, een voor de infanterie en een voor de
luchtdoelartillerie. Bij de objecten Olst en Nijmegen stond voor de verpleging van de
gewonden een geneeskundige hulppost ter beschikking.
Tijdens de Cuba-crisis in 1962 is de eerste alarmfase van de inundatie uitgevoerd, namelijk
het verhogen van de waterstand in het IJsselmeer. Ook werden de gevechtsopstellingen
rondom de stuwcomplexen bevoorraad. De bewoners van het IJsselgebied waren destijds
totaal onbekend met deze voor hen drastische defensiemaatregelen. Voorafgaande aan de
uitvoering van de inundatie moesten ongeveer 200.000 mensen worden ge€vacueerd.
De restauratie van het inlaatwerk nabij het landgoed de Haere bij Olst, waarin de
commandopost en de geneeskundige hulppost liggen, is in november 2005 gerealiseerd .
De Stichting IJssellinie heeft een aantal kazematten nabij Olst gereconstrueerd en streeft er
naar ook het kazematplateau ongeveer 1 km noordoost van de stuw weer te reconstrueren.

Voor de techniek is vooral van belang de manier waarop de stuwen werden bedacht, beproefd
en uitgevoerd; helaas is niets hiervan bewaard gebleven.

Door regelmatige oefeningen tijdens de geplande actieve periode is toch wel vrij veel kennis
hierover bewaard gebleven. De plattegrond, de tekeningen en de foto geven nog een indruk.
Een tijdelijke werkgroep van onze stichting is sinds eind 2005 bezig met het inventariseren
van de overgebleven objecten en de bedreigingen voor het amoveren ervan.
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Plattegrond van de bataljonscommandopost
bij Arnhem, Bemmel en Olst (afm. 13 x 10 m.)
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Plattegrond van de geneeskundige hulppost
bij Bemmel en Olst (afm. 19,5 x 14,5 m.)




Inlaatwerk ter hoogte van de bataljonscommandopost in landgoed De Haere.
Met subsidie van Europa opnieuw opengelegd; in november 2005 opgeleverd.
Foto en uitgewerkte tekening ter beschikking gesteld door:

"De stichting [Jssellinie"




