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Stelling1 van Honswijk 

Ter hoogte van de buurtschap Honswijk vormde de rivier de Lek met zijn rivierdijken en aan­
grenzende hooggelegen, niet inundeerbare terreinstroken een gevaarlijk acces in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie [NHW]. 
Ter afsluiting van het Lekacces lagen ten zuiden van de rivier Fort Everdingen en het Werk aan 
het Spoel. Ten noorden van de Lek werd het acces afgesloten door de Stelling van Honsw!Jk bestaan­
de uit Fort Honswijk, Werk aan de Korte Uitweg, Lunet aan de Snel en de Gedekte 
Gemeenschapsweg. Het geheel werd later gecompleteerd met diverse batterijen (bewaard geble­
ven is de Batterij a/ d Zuider Lekdijk), het Werk aan de Groeneweg en een (vrijwel verdwenen) 
infanteriestelling in de uiterwaarden nabij Fort Everdingen. 
Het laatst gebouwde onderdeel van de Stelling van Honswijk betreft het Werk aan de Korte 
Uitweg uit 1873. De naam Stelling van Honswijk stamt dan ook op z'n vroegst uit de jaren na 
1873. De naam wordt begin 20e eeuw veranderd in Groep Vreeswijk, en in 1922 in de Groep Lek. 
Het totale vestingbouwkundige ensemble rond het Lekacces is een van de meest intacte ensemb­
les. Ondanks de verstedelijking is het landschap amper aangetast. De inundatiegebieden met de 
daarbij behorende forten en werken liggen nog steeds in hun oorspronkelijke landschappelijke 
context. 

1 Stelling: een min of meer zelfstandig stelsel van verdedigende opstellingen, al dan niet gebaseerd op permanente verdedigingswerken. 
2 Acces: in het algemeen een toegang of doorgang; in Nederland specifiek gebruikte term voor een toegang die door een inundatie 

voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg. 
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Nog meer Terminologie 

Het Lekacces telt meerdere doorgangsmogelijkheden tussen de inundatiegebieden van de NHW: 
de rivier, de rivierdijken en de oeverwallen. Daarom is bij het Lekacces sprake van een meervoudig 
acces. 
De functie van de forten en werken rond het Lekacces is om - door het uitbrengen van vuur -het 
acces ef te sluiten. Let wel: niet om het acces te verdedigen. Het acces ligt daarom dan ook aan de 
vijandzijde van de forten en werken. 
Behalve het afsluiten van het acces kan een fort of werk de omgeving beheersen en/ of een object 
beveiligen. Fort Honswijk heeft enerzijds een functie in het afsluiten van het Lekacces en anderzijds 
het beveiligen van de aan vijandzijde gelegen inundatiesluis. 
Maar hoe zit het dan met het Werk aan de Groeneweg dat aan de vijandzijde van het acces ligt? 
Dit infanteriewerk is een voorstelling ter versterking van het noordelijk deel van het Lekacces. In 
het bijzonder ter voorkoming van vijandelijk doordringen tot voorbij het op de andere rivieroever 
gelegen Fort Everdingen. 

Locatie Fort Honswijk 

De locatie van Fort Honswijk is indirect een 
gevolg van de beslissing van Napoleon dat de 
defensielinie voor dit deel van zijn rijk moest 
lopen van Naarden naar Gorinchem. Een door 
hem ingestelde commissie3 maakte een gede­
tailleerd plan. Vanaf Nieuwersluis volgde de 
nieuwe linie de Vecht, tot enkele kilometers ten 
noorden van Utrecht. Daar moest de linie 
oostelijk om de stad heen buigen, om vervol­
gens langs de Vaartse Rijn verder te gaan tot 
aan de sluizen van Vreeswijk. Voorts moest de 
nieuwe linie aansluiten op het zuidelijk tracé dat 
in 1787 was verplaatst naar de Diefdijk en de 
Linge. Het plan voorzag in vijf inundatiekom­
men met op de accessen permanente verdedi­
gingswerken. Op uitgekiende plaatsen plande 
men inundatiesluizen in de vorm van 'waaiers­
luizen,. Begin 19e eeuw wist men waar inunda­
tiegebieden mogelijk waren doordat in de win­
ter bij hoge rivierwaterstanden grote delen van 
het land blank stonden. 

Na de val van Napoleon heeft Willem I dit plan 
in grote lijnen laten uitvoeren hetgeen heeft 
geresulteerd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
[NHW]. 
Het kaartje laat zien dat de inundatiegebieden 
ten noorden en ten zuiden van de Lek in oost­
west richting ten opzichte van elkaar versprin­
gen. 
De locatie van de Stelling van Honswijk volgde 
uit de breedte van het acces op de noordoever 
en de mogelijkheid om vanaf Fort Honswijk de 
Lek enfilerend (in lengterichting) met vuur te 
bestrijken. 

3 Hierin zaten o.a. Cornelis Kraijenhef.f en Jan Blanken. 



Realisatie 

In 1815 start de eerste bouwperiode van de NHW, deze duurde tot 1826. De eerste activiteit in 
het Lekacces was de bouw van een waaiersluis ten oosten van de Post aan het Spoel om de gebie­
den ten oosten van de Diefdijk te kunnen inunderen. Voeding van de inundatiegebieden ten noor­
den van de Lek geschiedde vanuit Vreeswijk. 

Tot de Belgische Opstand in 1830 ging het meeste geld naar de Wellington Barrière (21 vestingen 
langs de Franse grens). Na de erkenning van België door Nederland in 1839 start de tweede 
bouwperiode van 1841 tot 1864. Toen werden gebouwd: Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel, 
de inundatiesluis en de doorlaatsluis met vijf openingen te Honswijk, Fort Everdingen en het 
Werk aan het Spoel (1848). 

De introductie van het getrokken geschut in 1860 (met puntvormige granaten en een grotere accu­
ratesse) was de aanzet tot de derde bouwperiode van1867 tot 1870. In deze periode vonden alge­
hele verbeteringen op de forten en werken plaats zoals het spreiden van functies die eerst gecon­
centreerd waren in de torens, en tevens door de bescherming van magazijnen en remises met 
gronddekkingen en traversen tussen de geschutsopstellingen. 
Om het inunderen te versnellen werd van Honswijk tot aan de Schalkwijkse Wetering een inun­
datiekanaal gegraven met een Gedekte Gemeenschapsweg aan de westzijde van het kanaal. 

De Frans-Duitse Oorlog van 1870/1871 leidt tot de vierde bouwperiode van 1870 tot 1886. In 
deze periode werden de laatste forten gebouwd en verbeteringen doorgevoerd om het inunderen 
nog verder te versnellen. In 1873 werd het Werk aan de Korte Uitweg gerealiseerd, in 1876 werd 
het Werk aan het Spoel gemoderniseerd en in 1875 werden de inundatiewerken ten oosten van 
Fort Everdingen aangelegd. De mobilisatie-ervaringen van de Frans-Duitse oorlog leidde in 1883 
tot een verbeterde bevelstructuur met en de introductie van een centraal hoofdkwartier voor de 
NHW 

De introductie van de brisantgranaat, een granaat met een hoogexplosieve lading (ca. 15 keer 
krachtiger dan buskruit), betekende het abrupte einde van de forten als artilleriefort. De forten 
werden stormvrije infanteriesteunpunten en de batterijen werden verspreid in het veld. 

Tussen de vierde en vijfde bouwperiode (1914-1918) werden van 1899 tot 1910 langs de Noorder 
en Zuider Lekdijk batterijen aangelegd met als functie het flankeren van Fort Honswijk. In 1902-
1940 werden in de Gedekte Gemeenschapsweg vier betonnen schuilplaatsen gebouwd. 
In de vijfde bouwperiode vond de aanleg plaats van de infanteriestellingen Werk aan de 
Groeneweg en in de uiterwaarden van Everdingen. Vanwege de hoge grondwaterstand bestonden 
deze stellingen uit loopgraven in ophoging met eerst veldversterkingen en later betonnen schuil­
plaatsen; voornamelijk type 1918 /I of 1918 /II. 

In 1935 was Fort Honswijk een interneringskamp voor Duitse communistische vluchtelingen 
(max. 20 pers.). 
In 1937 werden tien schuilplaatsen type 1918/I op het Werk a.d. Groeneweg omgebouwd tot 
kazemat door het aanbrengen van een schietgat t.b.v. een mitrailleur. 

De zesde (en laatste) bouwperiode betrof 1939 tot maart 1940. Maart 1940 omdat in februari 
1940 was besloten dat de Grebbelinie hoofdweerstandslinie was en de NHW reservelinie. In de 
6e bouwperiode werden de infanteriestellingen Werk a.d. Groeneweg en die in de uiterwaarden bij 
Everdingen versterkt. Tevens werden weerstandsnesten langs de Diefdijk aangelegd. Op Fort 
Everdingen werden groepsschuilplaatsen type P en een gietstalen kazemat type G gebouwd. Op 
Fort Honswijk waren geen bouwactiviteiten meer. 
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Objecten 

Fort Honswijk 
In 1842 werd besloten tot de aanleg van Fort Honswijk. Eerst was er alleen sprake van een geslo­
ten aardwerk maar in 1844 besloot men tot de bouw van een bomvrije toren, de grootste van de 
tien torens in de NHW De functie van het fort is: het verhinderen van de doortocht over de 
Noorder Lekdijk Bovendams met de oeverwal, het afsluiten van de Lek (samen met 'Fort 
Everdingen) en het beveiligen van de inundatieluis. De toren diende als reduit en artillerietoren. 

Fort Honswijk 
in 1909 
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Fort Honswijk 
in 1880 



Het einde van het fort als artilleriefort kwam na de introductie van de brisantgranaat in 1885. Na 
1885 werd de functie van het fort die van 'stormvrij infanteriesteunpunt'. Op de tekening van ca. 
1880 zien we het fort op zijn 'hoogtepunt 'als artilleriefort met: 

* geschutsemplacementen met traversen o.a. rond de toren 
* contrescarp rond de toren 
* keelverdediging 
* beplanting 
* geweergalerij bij de sluis 
* dubbele kazemat t.b.v. het uitbrengen van flankerend vuur ter beveiliging van de inundatie­

sluis. 
* In 1897 werd de bewapening in de dubbele kazemat voorzien van 2 mitrailleurs M.90 

(Gartner). 
* poortgebouw: het enige poortgebouw in de NHW omdat een ophaalbrug niet mogelijk 

was vanwege de waterkerende functie (Lekdijk). 

lnundatiesluis Honswijk 

1 Tolas. 
2 Praam ( ru,n en har) 
Oude Toldeur te · E ........ _._.,,. 

-ven. 

Tie Lek. 

De inundatiesluis Honswijk (uit 
1843) betrof een sluis met twee ope­
ningen van elk 5 meter breed met 
puntdeuren aan de rivierzijde en met 
een toldeur aan de landzijde. De 
sluis kan vanaf het fort via een 
poterne worden bereikt. Een bij­
zonderheid was dat aan het eind van 
de poterne een geweergalerij was 
gebouwd voor de beveiliging van de 
sluis. 
De werking van de inundatiesluis 
met toldeur is nog eenvoudiger dan 
de waaiersluis. De puntdeuren aan 
de rivierzijde kunnen worden geo­
pend bij een gesloten toldeur en het 
gelijkmaken van de waterpeilen voor 
en achter de puntdeuren m.b.v. een 
schuiven in de puntdeuren. Het ken­
merk van de toldeur is dat de as van 
de deur niet op het eind van de deur 
zit maar in het midden; de deur is 
per definitie in evenwicht met de 
waterdruk in beide sluiskolken. De 
toldeur gaat open als in één van 
beide helften van de deur een schuif 
wordt geopend. De oppervlakte van 
de deur met de schuif neemt af en 
door het ontstane verschil in opper­
vlakte van de beide helften van de 
töldeur duwt de waterdruk de tol­
deur open. 

Inundatiesluis Honswijk met Toldeur 
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Lunet aan de Snel 

Tegelijk met de bouw van het Fort Honswijk werd de Lunet aan de Snel aangelegd. Vanuit het 
lunet konden de bochten in de Lekdijk onder vuur worden genomen die niet onder vuur konden 
worden genomen vanaf Fort Honswijk. De Lunet was in eerste instantie een aardwerk maar is in 
de periode 1871-1879 gemoderniseerd en daarbij voorzien van een bomvrije kazerne. 
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Lunet aan de Snel met een deel van de Gedekte Gemeenschapsweg 

Gedekte Gemeenschapsweg 

De Gedekte Gemeenschapsweg (lengte 1035 meter) is in 1872-1873 aangelegd met de grond die 
vrijkwam uit de ontgraving van het inundatiekanaal. De Gedekte Gemeenschapsweg bevatte in 
1880 vier batterijen van elk 3 kanonnen. 



Werk aan de Korte Uitweg 
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Werk aan de Korte Uitweg ca. 1880 (links het noorden) 

Werk aan de Korte Uitweg ca. 1900 (links het noorden) 
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De batterij aan de Korte Uitweg is in 1873-1874 aangelegd als een open aarden batterij, die met 
de grond uit de ontgraving van het inundatiekanaal werd opgeworpen. In de jaren 1877-1879 ver­
anderde men de batterij in een gesloten werk met een keelwal en werden er een bomvrij kazerne, 
een remise en een fortwachterswoning gebouwd. De functie van het Werk aan de Korte Uitweg 
is de beveiliging van het inundatiekanaal (flankerend), afsluiten van de Lange Uitweg en het vuur 
uitbrengen op de droogblijvende terreinstrook ten noorden van het werk. 

Werk aan de Groeneweg 

Het Werk aan de Groeneweg maakt geen deel uit van de Stelling van Honswijk. Het werk bestaat 
uit een dubbele loopgravenlinie met achterin schuilplaatsen uit 1914-1918 en aan de vijandzijde 
werken uit 1914-1918 en 1939-1940. Op het Werk ad Groeneweg staan in totaal zo'n 40 beton­
nen objecten van voornamelijk schuilplaatsen types 1918/I, 1918/II en Type Pen enkele gietsta­
len koepelkazematten Type G. In 1937 zijn 10 schuilplaatsen type 1918/I omgebouwd tot mitrail­
leurkazemat. Een deel van het Werk aan de Groeneweg is in 2014 gereconstrueerd met loopgra­
ven in ophoging en een weerstandsnest met zandzakken gevuld met beton. 

Het Werk aan de Groeneweg (links het noorden) 

Tekst: drs. Ing; H.E.L Bakker met bewerking door Ing. JA. de Vries 

Bronnen: Documentatie Centrum Stichting Menno van Coehoorn 

Samenstelling: Commissie Excursies en Evenementen, dhr. F.C.J van Horn 




